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WNIOSEK
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353/
zwracam sie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia pn.

»Zaktad produkcji nawozu organiczno — mineralnego GRAMED oraz kompostu z

funkcja zbierania, wytwarzania i przetwarzania odpadow”.

Powyzsze przedsiewziecie kwalifikuje jako § 3 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢c mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71/.
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Zalacznik nr 1

do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach BIO-MED Sp. z 0. 0
w Kielcach.

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

wg art. 62a ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udost¢pnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko oraz niektoérych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1936 i
2171), zwana dalej ,,Ustawg”

Dane podmiotu planujacego podjecie realizacji przedsiewzigcia:

BIO-MED Sp. z 0.0., ul. Zagnanska 84 B, 25-528 Kielce.

Nazwa przedsigwziecia:

sZaklad produkeji nawozu organiczno — mineralnego GRAMED oraz kompostu
z funkcjg zbierania, wytwarzania i przetwarzania odpadéw”

Planowane przedsiewzi¢cie zwigzane bedzie z czgSciowym wykorzystaniem oraz
adaptacja/rozbudowsy istniejacych budynkéw oraz istniejacej infrastruktury technicznej
(drogi dojazdowe, uzbrojenie terenu).

1.Rodzaj, cecha, skala i usytuowanie przedsigwzigcia (art.62a,ust.1pkt.1 ustawy):
1.1 Rodzaj, cecha
Zak}ad bedzie pehnil trzy zasadnicze funkcje:

1. Zasadniczg funkcjg przewidywang dla zakladu to produkcja (kompostowanie,
podsuszanie, dodawanie komponentow) nawozu organiczno — mineralnego.
Spoétka posiada Decyzje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 280/11 z dnia
21.06.2012r. (Zalacznik Nrl) na wprowadzenie do obrotu nawozu organiczno —
mineralnego ,,GRAMED”.

2. Kolejng funkcja Zaktadu bedzie produkcja kompostu z odpadéw. Kompost bedzie
sprzedawany jako pelmoprawny produkt lub przekazywany okreslonym
instytucjom w celu jego zagospodarowania.



3. Zaklad bedzie pelnil rowniez funkcj¢ zbierania odpadéw przemyslowych w celu
ich do dalszego przekazania uprawnionym podmiotom do dalszego odzysku lub
unieszkodliwienia.

Planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ do mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na §rodowisko wymienionych w § 3 ust.1 Rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko:

pkt.80: ,, instalacje zwigzane z odzyskiwaniem lub unieszkodliwianiem odpadéw, inne
niz wymienione w § 2 ust.1 pkt. 41-47, z wylgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu
rolniczego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo
energetyczne o zainstalowanej mocy elektrycznej nie wigkszej niz 0,5 MW lub
wytwarzajacych ekwiwalentng ilo$¢ biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych
celow oraz rekultywacja sktadowisk odpadéw’;

1.2 Skala

Zdolno$¢ odzysku odpadéw w linii do produkeji nawozu i kompostu jest planowana
na poziomie do 25 000 Mg/rok. Wydajnos¢ poszczegdlnych linii produkcyjnych to:

— instalacja do produkcji nawozu GRAMED 8000 Mg/rok

— instalacja do produkcji kompostu 6000 Mg/rok

1.3 Usytuowanie przedsi¢gwzigcia:

Inwestycja jest zlokalizowana na cz¢séciach dzialek nr ew. 302/45 oraz 302/30 (zbiornik na
odcieki 60 m3) o pow. catkowitej 24.800 m2 w msc. Podedwodrze 97K, obreb 0010 —
Podedworze, powiat parczewski, woj. lubelskie.

W sgsiedztwie dzialki nie wyst¢puja zabudowania mieszkalne. Zaklad zlokalizowany jest
na terenie dzierzawionym od Pana Krzysztofa Jaszczuka — Wlasciciela, zgodnie z
Umowa. Oceniany obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne.

Teren inwestycji oznaczony symbolem 34U zgodnie z ustaleniami do Planu Ogdlnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Podedworze jest przeznaczony pod:

— tereny zabudowy produkcyjno — uslugowej

W sasiedztwie i otoczeniu Zakladu brak jest istniejgcej lub planowanej zabudowy
mieszkalnej — najblizsza znajduje si¢ ponad 200 m od terenu inwestycji.



2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomosci szata
roslinng(art.62a,ust.1pkt.2 ustawy)

Ogdlna powierzchnia nieruchomosci planowanego przedsigwzigcia (czesci dz. nr. ew.
302/45 1 302/30 ) wynosi 2.120 m2.

Obiekty budowlane znajdujace sie na tym terenie, stanowi¢ beda:

Stan istniejacy:

ruiny budynku (d. hala stolarni) - o pow. 864m?, konstrukcja z cegly o wys.
2,70m, niezadaszony, na powierzchni szczelnej/utwardzonej, z odplywem
odciekow

plac (obok d. stolami) - teren niezadaszony, na

powierzchni szczelnej/utwardzonej, z odptywem odciekéw, pow. 1.200 m2;

budynek suszarni (obok hali d. stolarni) o pow. 56 m2,

zbiornik na odcieki (szczelny) o pow. 60 m 3 - dz. 302/30

Bilans szacunkowy rodzaju powierzchni zabudowy:

Teren inwestycji - 2.120 m2
Tereny zabudowane (zadaszone) — 56 m2 - d. suszarnia
Tereny (niezadaszone) - 2.064 m2

Szate roslinng na terenie nieruchomosci stanowig samosiejki o niskich wartosciach
uzytkowych.

Stan planowany:

W ramach realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje sie budowe
nastepujacych nowych obiektow:

- silos (d. hala stolarni) do produkcji nawozu organiczno — mineralnego
.GRAMED” 0 pow. 864m?, konstrukcja z cegly o wys. 2,70m, zadaszony na 2/3

powierzchni (ok. 576 m2) , na powierzchni szczelnej/utwardzonej, z odptywem
odciekéw — dz. 302/45,

- 2 silosy kompostowe (obok d. stolarni) - konstrukcja niezadaszona na
powierzchni szczelnej/utwardzonej, z odptywem odciekéw, pow. 1.200 m2 -
dz. 302/45,



- modernizacja budynku suszamni o pow. 56 m2 - dz. 302/45

/ z zainstalowaniem pieca na biomas¢ o mocy do 5kW — na zrgbki drzewne, do
suszenia mokrych osadéw s$ciekowych/,

- podiaczenie siloséw do zbiornika na odcieki (szczelny) o pow. 60 m 3 -
do dz. 302/30

Bilans szacunkowy rodzaju powierzchni zabudowy:

Teren inwestycji - 2.120m2
Tereny zabudowane(zadaszone) - 632 m2
Tereny (odbudowane, uzupetnione) - 1.488 m2

W ramach realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ adaptacje
istniejacych obiektow.

Zaklad bedzie pracowal w systemie dwuzmianowym, wylacznie w porze dziennej t.
w 20dz.6.00 — 22.00,w dni robocze, (bez niedziel i $wiat oraz wolnych sobot tj.sr.22
dni w miesiacu.

. Rodzaj technologii (art.62a,ust.1pkt.3 ustawy):

opis technologii jaka zostanie zastosowana do realizacji przedsiewziecia
I.  Produkcja nawozu organiczno-mineralnego GRAMED

Zwigzane jest to z kontynuowaniem prowadzonej juz przez Spotke BIO-MED
produkcji nawozu organiczno — mineralnego ,,GRAMED”.

Opinie pozytywna na ten temat przedstawia dr Jarostaw Gawdzik z Politechniki
Swietokrzyskiej (Zalgcznik Nr 4).

- opis procesu technologicznego

Produkcja nawozu GRAMED odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem(jako surowca)
ustabilizowanych osadéw Sciekowych (spelniajagcych warunki w zakresie ich
rolniczego wykorzystania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13
lipca 2010 r — Dz. U. nr 137,p0z.924),dostarczanych do zakladu z komunalnych
oczyszczalni Sciekow, z zastosowaniem specjalistycznego transportu samochodowego
,z ew. dodatkiem nawozow (mocznik, sol potasowa itp.)w celu podwyzszenia jego
wartosci nawozowe;.



1. Faza kompostowania

Wstepne przygotowanie osadéw $ciekowych polega¢ bedzie na ich czgsciowym
odwodnieniu oraz zaszczepieniu biopreparatem (juz na terenie oczyszczalni)
zawierajacym wyselekcjonowane kultury mikroorganizméw tzw. efektywne
mikroorganizmy EM (nazwa obj¢ta patentem).

Odpowiedni dobér kompozycji kultur mikroorganizméw w preparacie EM, osiagnigty
w drodze wielu prob i badan laboratoryjnych zapewnia, poprzez dzialanie
specyficznych enzyméw przyjazny dla Srodowiska rozklad materii organicznej
m.in. w osadach §ciekowych i odpadach poprzez uzyskanie nastgpujacych efektow:

- znaczne przyspieszenie czasu rozkladu materii organicznej w kierunku pozadane;j
mineralizacji zawartych w niej zwigzkéw organicznych;

- utrzymanie réwnoczesnie naturalnego rozkladu substancji organicznej
(mineralizacji),bez mozliwos$ci wystepowania niekorzystnych kierunkéw (reakcji)
ubocznych (niepozadanych fermentacji, rozkladéw gnilnych itp.) ,co skutkuje
praktycznie calkowity eliminacja emisji do powietrza zwiazkéw zlowonnych
(odoréw), powstajacych z reguly w ,zwyklych” procesach rozkladu materii
organicznej;

- eliminacje resztek patogendw (o ile jeszcze zachowaly si¢ w osadzie)

Dodatkowo, dzialanie biopreparatu EM poprawia Korzystnie strukture
osadu(konsystencja ziarnista, lepsze odwodnienie) oraz jego wlasciwosci uzytkowe
(wzrost aktywnosci pozytecznych mikroorganizméw glebowych, lepsza przez rosliny.

Z punktu widzenia ochrony $rodowiska najwazniejsza istotng korzys¢ stanowi tu fakt,
ze zaszczepione bakteriami (biopreparatem ) EM osady Sciekowe nie podlegaja juz
dalszym niekorzystnym procesom stanowigcym Zrédlo emisji zlych
zapachéw(odoréw) takie w warunkach ich magazynowania/przetwarzania
w formie ,odkrytej” (np. w pryzmach), az do czasu ich pelnego ich
przetworzenia/mineralizacji, z wytworzeniem kompostu (w warunkach polskich
proces ten trwa ok.3 m-ce)

Odbidr osadéw z oczyszczalni (zaszczepionych EM),0 uwodnieniu 80 % odbywa¢ si¢
bedzie w specjalnych ,szczelnych pojemnikach typu tzw. klapokonteneréw,
zapewniajacych zaré6wno bezpieczny ich dowéz (bez wyciekéw) jak réwniez
sprawny, efektywny i bezpieczny ich rozladunek na terenie zakladu.

Dowiezione partie osadu wyladowywane i magazynowa, na plycie szczelnej
(betonowej) z odplywem odciekow w tzw. silosach kompostowych tj. pryzmach,
ograniczonych przez 2 réwnolegte $ciany betowe.

Czas lezakowania pryzmy osadu i jego formowania (procesy mineralizacji, dalszego
odwodnienia) ok. 2 - 3 m —cy , w okresie tym osad bgdzie przerzucany mechanicznie
co 14 dni tj. ok. 4 razy z zastosowaniem specjalistycznej przerzucarki pryzmowej.

Po uplywie ww. czasu lezakowania uwodnienie osadu w pryzmach spada do poziomu
60%.;na podstawie doswiadczenn i wiedzy inwestora w eksploatacji podobnych
obiektow utrata wody z osadow w czasie tego procesu ksztaltuje si¢ na poziomie :

- 85 % ubytku na wskutek parowania



- 15 % ubytku na wskutek odciekow

2. Faza finalnej produkcji

Po uzyskaniu poziomu odwodnienia osadu (60% ,po ok. 2 - 3 m — cach ) porcje osadu
dostarczane sa (fadowarka badz wozek widlowy wyposazony w tyzke-czerpak) do
kosza (zasobnika wstepnego) linii produkcyjnej nawozu GRAMED
,zlokalizowanej w zadaszonym silosie produkcyjnym.

Z podajnika kosza przeno$nikiem tasmowym partia osadu dostarczana jest do
mieszalnika np. dwuwalowego w celu zmieszania osadu/nawozu surowego ze
specjalnie dobranymi komponentami w celu uszlachetnienia nawozu.

W tym celu do tego samego mieszalnika z oddzielnych zbiornikéw magazynowych,
poprzez dodawane sg pozostale komponenty skladowe tj.

- s6l potasowa (do ok.50 kg/Mg);
- mocznik (do ok.50 kg/Mg);
- wapno rolnicze (do ok.100 kg/Mg)

W celu korekty sktadu nawozu do wymaganych dla niego parametréw jakosciowych,
okreslonych w Decyzji Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi na poziomie:

- azot, catkowity - min.6 %;
- fosfor (P205) -min2 %
- potas (K20) - min.5 %
- wapn (Ca0) - min.8 %
- substancja organiczna -min.35 %

Jezeli pomimo dokonania powyzszej korekty skladu nawdz nie osiagnie powyzszych
parametréw stanowi¢ on wtedy bedzie pelnowartosciowy kompost (bez zastrzezonej
nazwy tj. GRAMED) ktéry moze by¢ takze przedmiotem handlu.

Z mieszalnika nawoz kierowany jest do granulatora talerzowego w celu nadania
mu odpowiedniego ksztattu i sypkosci (granulki).

Gotowy nawéz GRAMED, w postaci sypkiego granulatu, moze by¢ podawany(woézek
zaladowczy) do linii pakowania i konfekcjonowany w opakowania jednostkowe
(glownie worki foliowe:1,5,25 kg) badz w wieksze opakowania zbiorcze (pojemniki
typu ,,big - bag”, wieksze kontenery) lub inne formy dystrybucji luzem.

- maszyny i urzadzenia :

- zasobnik wstepny/kosz zaladowczy,

- granulator talerzowy,

- mieszalnik lopatkowy/rozdrabniacz

- zbiorniki magazynowe komponentow,
- podajniki tasmowe i slimakowe

- linia pakowania/konfekcjonowania nawozu



II. Produkcja kompostu

KOMPOSTOWANIE  jest to naturalna  metoda  unieszkodliwiania
i zagospodarowania odpadow, polegajaca na rozkladzie substancji organicznej przez
mikroorganizmy - bakterie tlenowe, mréwki, nicienie, etc. Jest to proces
przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecnosci tlenu
(powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotnosci.

Kompostowanie jest kontrolowanym rozkladem materii organicznej. Zamiast
pozwala¢ naturze na powolny rozklad biomasy, kompostowanie zapewnia optymalne

srodowisko, w ktorym organizmy kompostujace moga si¢ najlepiej rozwijac.

Informacje podstawowe

Przemystowe
(=nlekomunalne)
odpady organiczne’

{ Goapodarstwa domowﬂ

]

Odbiorcy Kompost
kompostu -

Pozostatodd

Kompostownia l

Sktadowisko

Rys. I- Strumienie odpadoéw organicznych kierowanych do kompostowni



Produkcja kompostu be¢dzie zachodzi¢ analogicznie do ,,Fazy kompostowania”
produkcji nawozu ,,GRAMED” z ta réznicg, Ze do tego procesu beda
wykorzystane odpady podane w pkt 8.4.2. karty informacyjnej.

Obiekty pomocnicze oraz inne maszyny i urzadzenia wspomagajace dzialalno$é
produkcyjng Zakladu:

- ladowarka teleskopowa (wielofunkcyjng) — sluzy do wykonania prac
wewnatrzzakladowych,

- wozek widlowy — stuzy do przemieszczania odpadéw wewnatrz zakladu (z funkcja
wymiany widel na lyzke do zatadunku odpadéw luzem.)

4. Ewentualne warianty przedsiewzigcia (art.62a,ust.1pkt.4 ustawy)
Zostal tu wybrany mozliwie najkorzystniejszy wariant realizacji przedsigwzigcia:

1.Dla $rodowiska (z uwagi na przyjete tu innowacyjne rozwigzania technologiczne,
w kierunku jego ochrony ) :

a) nieucigzliwe technologie odzysku odpadéw, z wykorzystaniem efektywnych
mikroorganizméw EM, eliminujacych wszelkie uciazliwo$ci zapachowe
w procesie mineralizacji odpadow;

b) wlasciwg gospodarke wodno-$ciekows, z odprowadzaniem Sciekéw do systemu
kanalizacji/szczelnych zbiornikow tzn. eliminacjg zagrozen Srodowiska gruntowo-
wodnego w tym zakresie;

¢) bezpieczny i prawidlowy system gospodarki odpadami (wlasciwe
zbieranie/magazynowanie oraz pelna wymagana ewidencja wszystkich rodzajow
przyjmowanych odpadéw tj. nalezyte techniczne zabezpieczenie miejsc ich
magazynowania, oznakowania, karty przekazania odpadow itp.);

d) brak stosowania rodzajow oraz ilosci substancji/materialéow niebezpiecznych
mogacych powodowaé zwigkszone lub duze ryzyko wystapienia powaznej awarii
przemyslowej ;

e) eliminacja ucigzliwosci nadmiernej emisji halasu do otoczenia, poprzez
zastosowanie wlasciwych rozwiazan techniczno-organizacyjnych (praca wylacznie
w porze dziennej, lokalizacja linii maszyn i urzadzen produkcyjnych wylacznie
wewnatrz pomieszczen produkcyjnych o odpowiedniej izolacji akustycznej
Scian/przegrdd);

f) pelne zachowanie istniejacego stanu zadrzewienia oraz odbudowa terenéw
zielonych ( obiekty kubaturowe lokalizowane z omini¢ciem rosngcych drzew tj. bez
potrzeby ich wycinki; zachowanie w stanie naturalnym)



2.Dla otoczenia spolecznego (ludnosci):

a) korzystna lokalizacja (brak bezposredniego sgsiedztwa terenéw zabudowy
mieszkalnej);

b) bezpieczne rozwigzania technologiczne oraz wlasciwe rozwigzania chroniace
srodowisko eliminuja mozliwos¢ powstawania konfliktow spolecznych ze strony
ludnosci obszarow zamieszkalych w dalszej odleglosci od planowanego
przedsiewziecia.

Aspekty ekonomiczne/funkcjonalne

Dziatalno$¢ planowanego przedsigwzigcia prowadzona bedzie w oparciu o zasady
nowoczesnej i ekonomicznej technologii, wychodzac naprzeciw istniejacym
zapotrzebowaniom gospodarki/rynku :

- produkcja nawozu mineralno-organicznego
- produkcja kompeostu

- zbierania odpadéw w celu ich dalszego przekazania uprawnionym podmiotom
zajmujacym sie ich recyklingiem/unieszkodliwianiem;

Dziatalno$¢ taka oprocz wymiaru ekonomiczno-rynkowego posiada rowniez b. wazny
aspekt PROEKOLOGICZNY z uwagi na:

- konwersj¢ znaczacych ilosci powstajacych u innych podmiotéw edpadéw (osady

sciekowe w oczyszczalniach komunalnych, w produkty gotowe, pelnowartosciowe
(nawoz organiczno-mineralny);

Przedmiotowe dzialania w ramach planowanego przedsi¢wzigcia poprzez opisane
powyzej wlasciwe zagospodarowanie wybranych odpadow wplywaé¢ beda zatem
posrednio na poprawe stanu Srodowiska (poprzez zagospodarowanie tych odpadow
i eliminacj¢ mozliwosci niewlasciwego ich traktowania przez wytwdrcow np.
porzucenia w lasach, powodujacego w konsekwencji zanieczyszczenie wod itp.)

Przyjeta w rozpatrywanym przypadku optymalna, innowacyjna technologia,
racjonalna potrzeba wykorzystania (adaptacji) istniejacych juz obiektéw oraz
zastosowanie wlasciwych w zakresie skutecznosci i dost¢epnosci rozwiazan
chroniacych srodowisko stanowi o braku mozliwos$ci oraz celowosci zastosowania
tu innych (alternatywnych) wariantéw technologicznych realizacji planowanego
przedsiewziecia.

Takze ograniczona powierzchnia zabudowy terenu inwestycji (obszar dziatki) oraz
celowos¢ wykorzystania istniejacego sposobu zagospodarowania (obiekty
kubaturowe, infrastruktura techniczna wyklucza praktycznie mozliwosé i potrzebg
rozpatrywania ew. alternatywnych wariantow lokalizacyjnych planowanego
przedsigwzigcia.

W tym stanie rzeczy uzasadnione jest przyjecie jedmego wariantu realizacji
planowanego przedsigwzigcia, w wersji wybranej przez inwestora, opisanej
W niniejszej ,karcie informacyjnej”, spelniajacej réwnoczesnie cechy wariantu
optymalnego (najkorzystniejszego) dla srodowiska.



Wariant niepodje¢cia realizacji planowanego przedsi¢gwzigcia (tzw. wariant zerowy)
nie bedzie skutkowaé korzystnie na srodowisko z uwagi na nastgpujace
uwarunkowania:

- zaproponowany wariant inwestora wobec korzystnej lokalizacji oraz zalozonych
rozwigzan chronigcych srodowisko nie bedzie przyczynia¢ si¢ do negatywnego
oddzialywania na §rodowisko, wobec czego niepodejmowanie realizacji inwestycji
nie bedzie zwigzane w tym kontekscie z Zadna poprawa stanu Srodowiska na
rozpatrywanym obszarze (terenie);

- niezagospodarowanie przewidywanych do odzysku w ramach realizacji danego
przedsigwziecia odpadéw spowodowa¢ moze okreslone wucigzliwosci oraz
zagrozenia dla $rodowiska z tytulu skladowania tych odpadéw (np. odory z ich
zagniwania, migracji zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo- wodnego, dzikich
wysypisk odpadow oraz straty surowcéw i energii, zubozajgce zasoby Srodowiska

Biorgc powyzsze pod uwage wariant zerowy stanowi dla s$rodowiska gorsze
rozwigzanie niz zaproponowany przez inwestora wariant realizacji inwestycji,
a wigc nie powinien tu by¢ brany pod uwage.

5.Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz
energii (art.62a,ust.1pkt.5 ustawy)

5. 1.Szacunkowe zapotrzebowanie - WODA:

- do celéw socjalno-bytowych: 2 os. x 0,075 m3/dob¢ = 0,15 m3/dob¢ = 3,3
m3/miesigc = 39,6 m3/rok

Dostawa wody z wodociagu grupowego

- do celéw technologicznych niewymagane jest dostarczanie (pobor) wody.
Woda technologiczna (do okresowego zraszania pryzm kompostowych) pochodzi z
zawartosci wody w uzywanym surowcu tj. wykorzystywane tu s3 odcieki
z lezakowanych uwodnionych osadéw $ciekowych ,.zawracane” do zraszania tych

pryzm.

5.2.Szacunkowe zapotrzebowanie - SUROWCE I MATERIALY (gl. odpady
do odzysku):

5.2.1. Produkcja nawozu organiczno — mineralnego Gramed: ok. 8000 Mg/rok

/ nalezy zalozyé, ze w trakcie produkcji — kompostowania, z partii
nieodpowiadajacej wymaganiom — np. zle wyniki badan, moze powstaé¢ tutaj
kompost nieodpowiadajgcy wymaganiom o kodzie 19 05 03 - w ilosSci ok.
5.000Mg, ktéry zostanie przekazany do rekultywacji terenéw zdegradowanych
lub produkcji paliwa alternatywnego /.

komponenty uzupetniajace:
- s6l potasowa : 750 Mg/rok;
- mocznik : 750 Mg/rok;
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- wapno rolnicze : 1500 Mg/rok.
- komunalne osady $ciekowe : 15000 Mg/rok
- efektywne mikroorganizmy: 10000 l/rok

5.2.2. Produkcja kompostu (uzyzniacz gleby): ok. 6000 Mg/rok

/ nalezy zalozyé, ze w trakcie procesu kompostowania, z partii
nieodpowiadajacej wymogom — np. zle wyniki badain, moze powstaé tutaj
kompost nieodpowiadajacy wymaganiom o kodzie 19 05 03 — w ilosci ok.
4.000Mg, ktory zostanie przekazany do rekultywacji terenéw zdegradowanych
lub produkcji paliwa alternatywnego /.

komponenty uzupetniajace:
- komunalne osady sciekowe : 10000 Mg/rok
- efektywne mikroorganizmy: 8000 l/rok

5.3.Szacunkowe zapotrzebowanie — ENERGIA

- energia elektryczna : 50 kW

6.Rozwigzania chronigce Srodowisko (art.62a,ust.1pkt.6 ustawy)

6.1.W zakresie ochrony wéd

6.1.1.Zaopatrzenie w wod¢ wylacznie do celéw socjalno-bytowych : z lokalnego
wodociggu grupowego ( 0,15 m3/dobg tj. 39,6 m3/rok)

6.1.2.0dprowadzenie Sciek6w

a) Scieki bytowe : szacowana ilo$¢ na poziomie zuzycia wody tj.0k.39,6 m3/rok

b) Scieki technologiczne:
- $cieki (odcieki) z kondycjonowania uwodnionych osadéw z siloséw kompostowych

(o skladzie analogicznym do rozcienczonych sciekdw bytowo-socjalnych)
do zbiornikéw bezodptywowych

Zgodnie z zalozeniami procesu technologicznego, w oparciu o uzyskane
doswiadczenia eksploatacyjne inwestora zmniejszenie poziomu uwodnienia osadow
odbywac sie bedzie dwoma drogami:

- poprzez intensywne parowanie (na wskutek proceséw termicznych wewnatrz masy
i jej okresowego przerzucania ) - 85 % ubytku uwodnienia;

- poprzez odplyw odciekéw z plyty betonowej silosu kompostowego — 15% ubytku
odwodnienia.

Odcieki te beda stanowié opisane powyzej Scieki technologiczne
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Ilo§¢ tych odciekow ksztaltowaé si¢ bedzie na poziomie 0,03 m3/1 m3
kompostowanych odpadéw w procesie produkgji:

—nawozu GRAMED 660 m3/rok.

— kompostu 450 m3/rok.

Scieki te beda mialy sklad i charakter zblizony do rozcienczonych (ok.1,5-2 -
krotnie) surowych §ciekéw komunalnych a ich $redni sklad, szacowany na
podstawie danych literaturowych, ksztattowa¢ si¢ bedzie na poziomie:

- zawiesina ogoélna : 20-40 mg/dcm3;

-BZT5 : 150-300 mg O2/dcm3;
- ChZT : 300 -800 mg)2/dcm3;
- Azot ogdlny : 40- 90 mgN/dcm3

- Azot amonowy : 20 - 40 mg NH4/dcm3;
- Fosfor ogdlny : 5- 10 mgP/dcm3

¢) wody opadowo - roztopowe :
- ,»cZyste” tj. z powierzchni zadaszonych Q 1:
Ql=FxHxf [m3/rok ]
F - powierzchnia zbierajaca (zadaszona) : 1 128,38 m2;
H - opad roczny: 0,632 m;
f - wspélczynnik sptywu; 0.95
Q1 =677,48 m3/rok

odprowadzane beda bezposrednio do gruntu, poprzez uklad rynien, na tereny
zielone.

-w,zanieczyszczone” tj. z utwardzonych powierzchni otwartych na ktorych odbywaé
si¢ bedzie ruch pojazdé6w samochodowych i technologicznych — drogi wewngtrzne,
place manewrowe, parkingi,Q?2 :

Q2 =FxHxf [m3/rok]
F - powierzchnia zbierajgca: 1 371,62 m2;
H - opad roczny: 0,632 m;
f — wspotczynnik sptywu: 0,85

Q2 = 736,83 m3/rok

Wody te traktowane sg jako ,zanieczyszczone” tj. charakteryzujgce si¢ 2 n/w
podstawowymi wskaznikami skladu na poziomie:
- zawiesina ogdlna > 100 mg/dem3 (praktycznie w granicach: 200-600);
- weglowodory ropopochodne > 15 mg/dem3 (praktycznie w granicach : 20-50 );
Skiad tych wod jest zblizony (w kierunku mniejszych stezen) do skladu wod
opadowych z terenow drég kolowych  utwardzonych. Przedmiotowe
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(,,zanieczyszczone”) wody opadowe moga by¢é zatem perspektywicznie
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej.

6.2 W zakresie ochrony powietrza

Emisja zorganizowana:

a) emisja z ruchu pojazdéow samochodowych oraz urzadzen jezdnych na terenie
zakladu

Wg.zaloze organizacyjno — technicznych, na terenie zakladu w cyklu pracy
2-zmianowe;j tj. 6.00 — 22.00 ruch pojazdéw samochodowych ci¢zarowych (dowoz
surowca tj. odpadéow oraz wywoéz produktéow - nawéz GRAMED, kompost
ksztaltowacé si¢ bedzie na maksymalnym poziomie:

- ok. 6 przejazdow dla potrzeb dowozu odpadow
- ok. 2 przejazdy dla potrzeb wywozu nawozu GRAMED
- ok. 2 przejazdow dla potrzeb wywozu kompostu

Biorgc od uwage nastepujgce zalozenia technologiczne zwigzane z ruchem tych
pojazdow :

- odcinki przejazdowe na terenie zakladu dla 1 pojazdu wynosi¢ beda ok.200 m
(wjazd/wyjazd);

- predkos¢ ruchu pojazdéw : do 10 km/h;

- w ruchu na terenie zakladu znajdowac si¢ bedzie nie wigcej niz jeden pojazd (co
wynika z ograniczen manewrowych na drogach wewng¢trznych);

- czas pracy silnika pojazdu samochodowego (wjazd/wyjazd) bedzie na poziomie 5
min/pojazd;
- silniki dostawczych / ciezarowych pojazdéw samochodowych sa typu ZS (olej
nap¢dowy).

Uwzgledniajac dodatkowe uwarunkowania charakteru emisji z rozpatrywanych
pojazdéw samochodowych tj.:

- b. niskie nat¢zenie ruchu pojazdéw w czasie (tj.maks. 10 pojazdow/16 godz. t;.
$rednio 0,6 pojazdu w ciggu 1 godz.);

- krétkie czasy rzeczywistej emisji zanieczyszczen (ok. 6 min /1 godz.);

- niski oraz rozproszony ( w trakcie ruchu pojazdu) charakter emisji zanieczyszczen.
Mozna przyjaé, ze przy tak niskich poziomach emisji zanieczyszczen oraz charakteru
ich rozprzestrzeniania si¢ rozklad stezen emitowanych zanieczyszczen bedzie mieé
charakter lokalny tj. ograniczony praktycznie do terenu lokalizacji (granicy wlasnosci
dziatki planowanego przedsi¢wzigcia), z pelnym dotrzymaniem obowigzujgcych
standardow jakosci powietrza poza granicg tego obszaru.
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Niskie wartosci emisji jednostkowych zanieczyszczen oraz ich okresowy (krotki
czas emisji) charakter stanowi¢ bedzie o ich pomijalnie niskim stopniu kumulacji
z zanieczyszczeniami pochodzacymi z innych Zrddel, bez potrzeby ich dalszego
uwzgledniania.

Nalezy tu nadmienié, ze zgodnie z danymi pomiarowymi oraz obliczeniami
modelowymi dostepnymi w fachowej literaturze uwzglednianie i wystgpowanie
znaczacych emisji zanieczyszczen pochodzacych z pojazdéw samochodowych
wystepuje praktycznie jedynie w najblizszym otoczeniu drég o znacznym nat¢zeniu
ruchu (rzedu kilkuset pojazdéw samochodowych/godz.).

W tym kontekscie emisja zanieczyszczen z pojazdéw samochodowych pochodzacych
z ruchu wewnetrznego planowanego przedsigwzigcia jest pomijalna.

b) emisja z pieca na biomase do suszenia mokrych osadoéw sciekowych:

Emisj¢ zanieczyszczen powietrza ze spalania biomasy (zrgbki) w kotle o mocy
nominalnej do 5 MW, obliczono wedlug wzoru podanego w opracowaniu ,,Wskazniki
emisji zanieczyszczen ze spalania paliw, kotly o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”
sporzagdzonym przez Zesp6t Zarzadzania Krajowa Bazag KOBIZE :

E=BxW
gdzie: E - emisja substancji

B - zuzycie paliwa

W — wskaznik emisji na jednostke zuzytego paliwa.

Emisja SOx:
E=30,0 Mgx 110 g/Mg=3300g=3,3kg

Emisja NOy:
E =30,0 Mg x 950 g/Mg =28 500 g =28,5 kg

Emisja CO:
E =30,0 Mg x 16 000 g/Mg =480 000 g = 480,0 kg

Emisja CO»:
E =30,0 Mg x 1 200 000 g/Mg =36 000 000 g = 36 000 kg

Emisja TSP (catkowity pyl zawieszony):
E=30,0 Mg x 1500 g/Mgx 1,5% =675 g=0,675 kg

Nalezy tu zaznaczyé, ze emisja ta jest porownywalna z emisja zanieczyszczen z kottow

grzewczych, z jednego gospodarstwa domowego i nie stanowi zagrozenia dla srodowiska!
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Emisja niezorganizowana:

Emisja niezorganizowana, bioragc pod uwage rodzaj technologii zakladu, moze odnosi¢
sic pylow (z powierzchni utwardzonych) oraz potencjalnych ucigzliwosci
zapachowych (odpady).

Uwzgledniajac opisane powyzej cechy i rozwigzania techniczne, przeciwdzialajace
tym niekorzystnym zjawiskom a mianowicie:

a) uporzadkowanie drog i placow wewngtrznych przez polozenie na nich gladkiej,
utwardzonej nawierzchni (kostka, beton) oraz zastosowanie zraszania tych
powierzchni w okresach suchych (eliminacja emisji pylow);

b) zastosowanie uzytecznych mikroorganizméw EM oraz biologicznej stabilizacji
odpadéw w procesach odzysku odpadéw (eliminacja zapachéw/odoréw)

w/w rodzaje zanieczyszczen powietrza w ramach procesu emisji niezorganizowane;j
beda ograniczone do poziomu nieucigzliwego (nieodczuwalnego negatywnie) dla
otoczenia, w szczegélnosci poza granmica wlasnosci dzialki planowanego
przedsigwzi¢cia.

6.3.W zakresie ochrony przed halasem

Zrédtami emisji hatasu do otoczenia beda tu nastgpujacych czynniki:
a) praca urzadzen technicznych wewnatrz budynkéw (pomieszczen)
b) ruch pojazdéw samochodowych (transport wewngtrzny)

Jakkolwiek teren planowanego przedsigwzig¢cia oraz bezposrednie jego otoczenie
stanowig w zasadzie obszar przemyslowy — produkceyjny tj. niepodlegajacy normom
ochrony przed hatasem,

6.3.1.Praca urzadzen technicznych
Urzadzenia techniczne zwigzane z odzyskiem odpadéw wchodzace w skiad n/w

linii technologicznych, stanowi¢ bedg Zrédla emisji hatasu o szacowanym poziomie,
W miejscu jego powstawania:

- linia produkcji nawozu Gramed (giownie mieszalnik oraz granulator,
w mniejszym stopniu przenosniki tasmowe) - ok.75-82 dB;

Jak wspomniano w opisie powyzej wszystkie ww. linie technologiczne (ich maszyny
i urzadzenia skladowe) znajdowac si¢ beda wewnatrz budynkéw produkcyjnych.

Jako dodatkowe rozwigzanie chroniace srodowisko, w zakresie obnizenia poziomu
natezenia halasu zewnetrznego przewiduje si¢ tu zastosowanie materialow
o izolacyjnosci na poziomie min.30 dB.

Rozwigzanie takie zapewni uzyskanie poziomu halasu na zewnatrz budynkéw na
poziomie w granicach :

52 dB - linia produkcji nawozu Gramed
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Biorgc pod uwage dodatkowo propagacj¢ hatasu w powietrzu tj. spadek nat¢zenia
poziomu dzwigku wraz z odlegloscia , zostang w pelni dotrzymane standardy
(wartosci dopuszczalne) nat¢zenia halasu na granicy wlasno$ci terenu tj.
lokalizacji planowanego przedsi¢wziecia, przy szacowanej wartosci o 1-3 dB nizszej
niz warto$¢ maksymalna tj.55 dB.

6.3.2.Transport wewnetrzny

Majgc na uwadze opisane w pkt.8.2,a,powyzej, uwarunkowania ruchu pojazdow
samochodowych na terenie zakladu (niska czgstotliwosé, ograniczony, .krétki czas
pracy silnikow pojazdéw) nalezy uznaé, ze natezenie poziomu hatasu wywolane tym
czynnikiem bedzie mieé¢ charakter krotkotrwaly tj. b. ograniczony w czasie oraz
przemijajacy.

W tym stanie rzeczy szacuje si¢, ze czynnik ten nie bgdzie powodowaé znaczacej
kumulacji z istniejgcymi zrodiami hatasu przemystowego (pkt.8.3.1.,powyzej) oraz ,w
konsekwencji nie przyczyni si¢ do powodowania przekraczania norm (standardow)
natezenia halasu poza granicami terenu planowanego przedsiewziecia, okreslonych na
poziomie dopuszczalnym 55 dB

6.4.Gospodarka odpadowa

Profil dzialalnosci zakladu stanowi, ze bedzie on odbiorca odpadéw, ktére
w prowadzonych tu procesach odzysku zostang przetworzone na produkty uzytkowe
(nawéz organiczno-mineralny GRAMED, kompost).

Rodzaje odpadéw wg. klasyfikacji podanej w katalogu odpadéw okreslonym
Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r w sprawie katalogu —
Dz. U. nr 112,p0z.1206 ) i szacunkowe ich ilosci w prowadzonych procesach
odzysku stanowi¢ beda:

6.4.1. Produkcja nawozu organiczno-mineralnego Gramed:

Odpady inne niz niebezpieczne gtéwnie:
19 08 05 — ustabilizowane komunalne osady sciekowe
w lacznej ilosci 15 000 Mg/rok

6.4.2. Produkcja kompostu

Odpady inne niz niebezpieczne gléwnie :

02 03 01 - Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania
Surowcow

02 03 04 - Surowce i produkty nie nadajace si¢ do spozycia i przetwdrstwa
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02 03 05 - Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekow

02 03 80 - Wytloki, osady i inne odpady z przetworstwa produktow roslinnych
02 07 05 - Osady z zakladowych oczyszczalni Sciekow

16 03 06 - Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80 - Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia
19 08 01 — Skratki

19 08 02 - Zawartos¢ piaskownikow

19 08 05 - Ustabilizowane komunalne osady Sciekowe

19 08 12 - Szlamy z biologicznego oczyszczania sciekéw przemystowych inne niz
wymienione w 19 08 11

19 08 14 - Szlamy z innego niz biologiczne oczyszczania Sciekéw przemystowych
inne niz wymienione w 19 08 13

w lacznej ilosci 10 000 Mg/rok

6.4.3 Punkt zbierania odpadow.

W Zakladzie beda rowniez zbierane odpady w celu ich dalszego przekazania
uprawnionym podmiotom zajmujacym si¢ ich odzyskiem lub
recyklingiem/unieszkodliwianiem.

6.5.0chrona przyrody, krajobrazu

W ramach planowanego przedsiewzi¢cia realizowane beda nastgpujace dzialania
chronigce przedmiotowe elementy srodowiska:

1.Zachowanie istniejacego zadrzewienia

2.Dokonana zostanie rewitalizacja terenow zielonych (odnowa trawnikéw, nowe
nasadzenia w pozostalej czesci powierzchni dziatki.

3.Nowe obiekty kubaturowe bedg maks.1 kondygnacyjne, bez elementéw mogacych
niekorzystnie dominowa¢ w krajobrazie otoczenia (maszty, wysokie kominy itp.)

Reasumujac, rozwigzania chronigce $rodowisko przewidywane w ramach realizacji
planowanego przedsi¢wzigcia stanowi¢ beda:

a) ochrona wod:

bezpieczny system odprowadzania $ciekow (bytowych, technologicznych,
zanieczyszczonych wéd opadowych) do szczelnych zbiornikéw lub sieci zbiorcze;.

b) ochrona powietrza :
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- zastosowanie mikroorganizméw EM eliminujacych uciazliwosci zapachowe
w procesach mineralizacji odpadéw organicznych.

¢) ochrona przed hatasem:
- prowadzenie procesow technologicznych wewnatrz pomieszczen produkcyjnych

- dodatkowa izolacja akustyczna elementéw konstrukcyjnych pomieszczen
produkcyjnych ( ok. 30 dB);

- gospodarka odpadowa

- transport, magazynowanie odpadéw w warunkach bezpiecznych (specjalistyczny
sprzet, wydzielone, odpowiednio wyposazone pomieszczenia)

- prowadzenie wymaganej przepisami wlasciwej ewidencji odpadoéw (karty
przekazania)

7.Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko (art.62a,ust.1pkt.7

ustawy)

Przedmiotowe dane wraz z podaniem wskazaniem zrédel pochodzenia tych
substancji/energii (zanieczyszczef oraz szacunkami i wyliczeniami ich poziomu z
uwzglednieniem przewidywanych do zastosowania rozwigzan chronigcych
srodowisko podano w sposob szczegélowy w pkt,8,powyzej.

Ponizej podaje si¢ zestawienie zbiorcze tych wartosci:
1.Scieki (do zbiorczych systeméw kanalizacji/szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych):
a) bytowe : 39,6 m3/rok
b) technologiczne: 1 110 m3/rok
¢) wody opadowe:
- czyste (z powierzchni zadaszonych) : 677,48 m3/rok

- zanieczyszczone (otwarte tereny utwardzone, ruch samochodowy wewngtrzny) :
736,83 m3/rok

2.Emisja zanieczyszczen do powietrza (maksymalnie):

- substancje zapachowe zlowonne, odory : brak wyczuwalnych negatywnie

3.Emisja halasu:
- na terenie zakladu, na zewnatrz budynkow produkcyjnych: 45-55 dB

- na granicy zakladu (terenie inwestycji) : ponizej 55 dB (szacowana warto$¢ 52-54 dB).
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8.Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na Srodowisko (art.62a,ust.1pkt.8

ustawy).
Biorgc pod uwage zaré6wno skal¢ planowanego przedsigwzigcia, jego zasieg
oddzialywania (ograniczony do terenu granicy dzialki lokalizacji oraz jego lokalizacj¢
(ok.50km od najblizej polozonej granicy pafistwowej stwierdza si¢ brak mozliwosci
jakiegokolwiek oddzialywania w tym zakresie.

9.0bszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania
przedsiewziecia (art.62a,ust.1pkt.9 ustawy)

Na terenie inwestycji oraz w bliskim i dalszym sasiedztwie nie wystepuja zadne obszary i
formy podlegajace ochronie z mocy przedmiotowej ustawy (w tym Natura 2000).

Nie wystepuja tu rowniez zadne formy zwierzat, roslin lub innych gatunkéw chronionych
(grzyby) objetych ochrong gatunkowsa.

10. Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej (art.62a,ust.1pkt.10 ustawy):

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu na teren przedsigwzigcia

Dojazd do Zakladu przewidziany jest droga dojazdowa polozong na dzialce nr: 302/45
w Podedworzu 97K.

Planowane przedsiewziecie nie przewiduje budowy nowej drogi ani dodatkowego
zjazdu z drogi gldwne;.

Planowana inwestycja nie wplynie na funkcj¢ dotychczasowego sposobu uzytkowania
1 przeznaczenia terenu.

11. Przedsi¢gwzigcia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na
ktérym planuje si¢ realizacje przedsiewzi¢cia oraz w obszarze oddzialywania
przedsigwzi¢cia lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego przedsi¢gwzigcia — w zakresie, w jakim ich
oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsi¢gwzie¢ciem (art.62a,ust.1pkt.11 ustawy):

Brak

12. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej
(art.62a,ust.1pkt.12 ustawy):

Brak

13. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
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$rodowisko (art.62a,ust.1pkt.13 ustawy):

a) Etap budowy:

Beda to odpady inne niz niebezpieczne rodzaju i w szacowanych ilosciach:

a) 17 01 01 : odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiorek ,ok.5 Mg ( jednorazowo);
b) 17 01 03 : odpady innych materialow ceramicznych,ok.1 Mg (jednorazowo);

¢) 15 01 06 : zmieszane odpady opakowaniowe ,0k.0,05 Mg (jednorazowo);

d) 17 02 03 : tworzywa sztuczne,0k.0,03 Mg (jednorazowo);

e) 17 04 05 : odpady i ztomy metaliczne, Zelazo i stal,ok.0,2 Mg (jednorazowo)

Odpady w/w beda gromadzone w metalowych kontenerach i po zakonczeniu prac
wywiezione przez wykonawce robot budowlanych.

b) Etap eksploatacji:
Wytwarzane tu odpady obejmowac beda:

odpady niebezpieczne:

20 01 21%* : lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec¢,0k.0,02 Mg/rok;

odpadyv inne niz niebezpieczne:

15 01 02 : opakowania z tworzyw sztucznych : ok. 0,05 Mg/rok
20 03 01 : niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok.0,6 Mg/rok
19 05 03: kompost nieodpowiadajacy wymaganiom — ok. 9.000Mg/rok

14. prace rozbiérkowe dotyczace przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko — z uwzglednieniem dostepnych wynikow innych ocen wplywu na
srodowisko, przeprowadzonych na podstawie odr¢bnych przepisow

(art.62a,ust.1pkt.14 ustawy):

Brak.
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