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Powiatu Parczewskiego

Komenda Powiatowa Parstwowej Strazy Pozarnej w Parczewie zwraca sie
z apelem do rolnikéw: ,,ABY NIE NARAZAC SIEBIE | SWOICH BLISKICH TRZEBA
STOSOWAC ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ORAZ ZACHOWAC NIEZBEDNA
PRZEZORNOSC | OSTROZNOSC”

Wierzymy, ze przytoczenie przepiséw obowigzujgcych w rolnictwie pozwoli na
prawidtowe podejmowanie decyzji w sktadowaniu ptodéw rolnych, a takze pomoze
odpowiednio zabezpieczy¢ Panstwa dorobek niejednokrotnie catego zycia.

Okres wakacyjny dla jednych jest chwila wytchnienia od codziennego
zabiegania, dla innych jest okresem wytezonej pracy. Jednak okres ten w strazackich
statystykach zapisany jest wzmozong iloscig interwencji. Zdecydowana wiekszo$¢
przyczyn tragicznych wypadkow drogowych, czy pozaroéw lezy po stronie cztowieka.
Tylko od nas zalezy na ile nasze zachowanie jest odpowiedzialne, tak wiec
przedstawiamy zasady bezpiecznego prowadzenia prac isktadowania ptodow
rolnych.

Maszyny i urzadzenia pracujgce po kilkanascie godzin dziennie wymagaja
codziennych zabiegéw konserwacyjnych. Wszystkie czesci mechaniczne pracujgce
w ruchu muszg by¢ sprawne, systematycznie smarowane i sprawdzane. Zatarte
tozyska sg bardzo czestg przyczyng pozaréw kombajnéw czy pras do stomy
a w konsekwencji pozarow zboza na pniu, $ciernisk, stomy i laséw.

Kolejng zasada jakg nalezy przestrzega¢ jest zapewnienie podrecznego
sprzetu gasniczego do prowadzenia ewentualnych dziatan gasniczych, oraz w razie
potrzeby w sprzet stuzgcy do wykonywania pasow  ograniczajgcych
rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Szczegolnej rozwagi w tym okresie wymaga uzywanie
ognia otwartego. Catkowicie zabronione jest palenie tytoniu przy obstudze sprzetu,
maszyn i pojazdéw podczas zbioru palnych ptodéw rolnych oraz ich transporcie.
W czasie naprawy maszyn z uzyciem spawarek czy palnikbw nalezy dozorowac
miejsce prowadzenia prac przez kilka godzin po ich zakonczeniu.




Przy ustawianiu stert, stogéw i brogow nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace
odlegtosci:

1) od budynkéw wykonanych z materiatow:

a) palnych - 30 m,
b) niepalnych i pokryciu trudno zapalnym - 20 m,

2) od drég publicznych i torow kolejowych - 30 m,

3) od urzadzen i przewodoéw linii elektrycznych wysokiego napiecia - 30 m,

4) od lasow i terenéw zadrzewionych - 100 m,

5) miedzy stertami, stogami stanowigcymi odrebne strefy pozarowe - 30 m,

6) od granicy dziatki - 4 m.

Strefa pozarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roslinnymi nie powinna
przekraczaé¢ powierzchni 1000 m? lub kubatury 5 000 m®. Wokét stert i stogéw
nalezy wykonac i utrzymac¢ powierzchnie szeroko$ci co najmniej 2 m w odlegtosci
3 m, od ich obrysu, pozbawiong materiatéw palnych. Produkty roslinne nalezy
sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich samozapalenie. W przypadku
koniecznosci sktadowania produktéw nie dosuszonych, nalezy okresowo sprawdzac
ich temperature.

Ponadto informujemy o przestrzeganiu zakazu wypalania:

e ro$linnosci na takach, pastwiskach, nieuzytkach, rowach, pasach
przydroznych, szlakach kolejowych, lub w strefie oczeretéw i trzcin,
e Sciernisk, stomy oraz resztek pozniwnych.
Podstawa prawna: rozdziat 10 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.
719).
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